RAT-MAN MOD 

AL BOSS METAL ZONE

In relazione allo schema trovato online posso suggerire le seguenti modifiche partendo da quelle suggerite dal buon Meritil e quelle che ho trovato in www.diystompboxes.com , più un mio personale contributo per la sezione di clipping e mid-boost:

BONIFICA ANTI-ZANZARE: 
1)Sostituire il condensatore C028 che è da 47pF con uno da 100pF, si elimina il suono zanzaroso tagliando la banda passante a 6kHz.

2)Il controllo toni alti è composto da una rete le cui parti più importanti sono R061 ed C044, con i valori di 2.2k e 10nF. La rete agisce a 7kHz che è troppo alta in quanto li ci sono le frequenze zanzarose, io ho aggiunto un cond da 2.2 nF in parallelo al C 044 ottenendo un valore di 12.2 nF abbassando così il punto d’intervento del controllo a circa 6kHz.

3)Sostituzione di tutti i condensatori ceramici (circuito flip flop escluso perché secondo me non influisce) con quelli in silver mica e degli elettrolitici da 1uF con non polarizzati.

DIMINUZIONE DELLA MEDIOSITA’

Eliminate il condensatore C034 che fa parte del circuito esaltatore di medi in ingresso e al suo posto ci mettete la res da 2.2k che avrete tolto (senza jumperarla) da R 046, in questo modo si diminuisce la sensazione di nasalità e si conserva il gain boost originale.

CAMBIO DEL TIMBRO DELLA DISTORSIONE

1)Sostituendo D3 con un LED e D4 con un diodo 1N4148 si ottiene una distorsione più “crunchy” più ricca di armoniche che emula in modo molto credibile il ds-1 nella versione SEM di R.K.. 

2)Sostituire C18 da 10uF elettrolitico con uno al tantalio da 1uF.

3)Sostituire C27 da 10uF con un non polarizzato da 3.3 uF.

4)Per recuperare gain portare R51 da 1K a 10K

AUMENTO DEI BASSI

1) Sostituire C033 che è da 15nF con uno da 47nF.

2) Sostituire C031 che è da 47nF con uno da 4.7nF.

3) Sostituire R012 che è da 2.2K con una da 1.8K.

Declino ogni responsabilità dei danni derivati direttamente o indirettamente da queste mods.
